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In-essence & una raccolta di materiali recuperati

che vengono restituiti ad una nuova vita.

Su queste superfici possiamo ritrovare i valori di chi
le ha lavorate e tutti i segni portati dal tempo.
In-essence raccoglie questo patrimonio e 1o trasferisce
a noi in tutta la sua immediatezza.

_ RECUPERO
COMPOSTO
5 /| —GRIGIO

RECUPERO
QUERCIA OSSIDATA

RECUPERO
COMPOSTO SABBIA

““In-essence est une collection a base
de matériaux récupérés auxquels

In-essence is a collection of
salvaged materials that are given a

In-essence verleiht alten,
gebrauchten Materialien neues
second life. une nouvelle vie a été offerte. Leben.

RECUPERO
~ NOCE OSSIDATA

In-essence - 370 NoABOpPKa NOBTOPHO
WCROfb3yeMbix Marepmanos;
KOTOpbl€ BO3BPALLAKTCA K XU3HU.

~ In-essence es una coleccion de
materiales reciclados a los que se ] 3
insufla una nueva vida.

On these surfaces we can
rediscover the values of the
craftsmanship of yesteryear and
the signs left by time passing.
In-essence embodies all this and
transfers it to us with refreshing
spontaneity.

In-essence is the next chapter

in the never-ending story of
humanity.

4 in-essence

Il est possible de retrouver, sur
feurs surfaces, les valeursde tous
ceux qui les ont fagonnées etles.
signes laissés par le temps.
In-essence renferme, ainsi, un
immense patrimoine qui-nous

est ensuite entiérement et _
promptement restitué.

In-essence est le résultat d'une
histoire humaine sans fin.

Diese Flachen sind eine
Begegnung mit den Spuren der
Zeit und des menschlichen Tuns.
Spuren, die sich uns in ihrer
ganzen Kraft und Unmittelbarkeit

En estas superficies podemos hallar
los valores de quienes las han
trabajado y todas las huellas que

el tiempo ha ido dejando.
In-essence recoge este patrimonio

—offenbaren. y-nos lo transmite con toda su

inmediatez.
In-essence ist menschliche
Geschichte, die fortlebt. In-essence es una historia humana

que prosigue.

3T NOBEPXHOCTN OTMEYEHbI
LIEHHOCTBI0 TEX, KTO UX
obpabatbiBan, u Bcemu crnegamu,
KOTOpbIE OCTaBUIO BPEMSI.
In-essence obbeanHsieT aTo
Hacneaue U nepefaeT ero Ham co
BCell €ro HeMmoCpPeACTBEHHOCTbIO.

In-essence - aTo npogomxatoLancs
YyenoBe4yeckas UcTtopusa.

in-essence
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54K62R
QUERCIA OSSIDATA
20x1R0 - 77/87x471/4”

SOPPALCO - LOFT:
53K66R

NOCE OSSIDATA
15x1R0 - B7/87x471/4”
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S3K62R
QUERCIA OSSIDATA
15x1820 - 57/87x471/4”
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19,6x22,6 - 711116787
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63K48R ~ ? 'r’ p 2
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60K41R
COMPOSTO SABBIA
60X60 - 23%/97x23%/°"

™

80K41R
COMPOSTO SABBIA
3 80x80 - 31/*"x31'/2”
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80K41R
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15x120 - 57/87x471/4”
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L90K61
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5,5x25 - R3/167xQ15/167

i

Mattoncino bianco

—

Mattoncino bianco

—
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INSPIRATION:

In-essence is a collection that combines various
types of salvaged materials:

2 made of stone and cement

2-woods

2 mixtures with wood, stone, and cement

These materials come from the past-and still
evoke all the value of yesteryear.

They become unique and cutting-edge elements
for decorating contemporary interiors.

PRODUCT:

The combination of stone and cement is a
unique mixture that preserves, together with the
fragments of the material, the soul of the original
flooring.

Dark wood interprets an integral recovery of old
walnut planks that manifest the tannin stains
typical of damp wood that has been dried in

the sun.

Lighter wood reveals the signs of pickling and
stripping typical of salvaged bleached oak planks.
The-original- wood-essence is-enhanced by myriad
chalky details.

In-essence expresses all its contemporaneity in
the two combinations inspired by the continuous
and harmonious alternation of different materials.
In order to understand and better appreciate this
combination, abandon yourself to innovation and
welcome the unexpected as an opportunity for
expression

This combination is a product for those who love
thinking out of the box, with no inhibitions about
surprising-themselves-and-others.

SURFACES:

Compounds

For the compounds we have reproduced an
apparently level surface that actually presents the
imperfections typical of cement and stone: the
result is an absolutely realistic effect.

The material is also practical and can be easily
cleaned.

Woods

Wood offers a three-dimensional surface that
reproduces wear as well as the dings and
scratches feft by tools, with the imperfections and
signs of aging typical of the original boards.
Combination

The combination proposes a variety of surfaces
that enhance the typical characteristics of each
individual component with a final effect that is.
absolutely natural

DESIGNS:

Compound

We have photographed dozens of salvaged floors
created with different types of stone-and patched
with various types and particle sizes of cement.
The selection and combination of about thirty of
these gave rise to a unique material, brimming in
detail and peculiarities. In each individual piece,
the quantities of stone and cement vary, creating
a harmonious and totally original effect

Woods

One-hundred boards on which the traces of
tannin created unique stains over time were
reproduced in oxidised walnut.

One-hundred pickled boards, both intensely and
slightly worn, were produced in oxidised oak,
presenting all the imperfections and stains typical
of the natural material

INSPIRATION:

In-essence est une collection qui renferme
plusieurs types de matériaux de récupération;
2 matériaux composites a base de pierre et
de béton

2 bois

2 mélanges-a base de bois, de pierre et de
béton

Tous ces matériaux proviennent du passé dont
ils exaltent toute la noblesse.

Ils deviennent, apres leur transformation, des
éléments uniques et ultramodernes en mesure
d'habiller les espaces contemporains.

PRODUIT

L'association de fa-pierre et du béton se traduit
par un mélange unique en son genre qui
conserve fa personnalité du carrefage d'origine;
ainsi que les fragments des matériaux utilisés
pour sa réalisation

Le bois foncé est le résultat probant de la
récupération intégrale de planches de noyer
sur lesquelles affleurent les auréoles des tanins
caractéristiques des bois humides séchés au
soleil

Le bois clair dévoile les signes des décapages
et des écaillures typiques des planches de
récupération en chéne blanchi. L'essence du
bois d"origine se retrouve dans d‘innombrables
détails gypseux.

In-essence exprime toute sa modernité dans
les deux mélanges, fruit d'une alternance
continue et harmonieuse de matériaux
dissemblables-Pour-comprendre-et-apprécier
une telle association, il convient d'étre ouvert
aux-nouveautés et d'accepter I'imprévu; source
d'occasions d'expression nouvelle.

Le résultat du mélange obtenu aime sortir des
sentiers battus sans crainte d'étonner et de
charmer.

SURFACES

Produit composite

Pour le produit composite, nous avons reproduit
une surface-apparemment plane qui représente;
en réalité, les pliures du beion etde la pierre.
Letout-a-un-effet réaliste:

INSPIRATION:

Die Kollektion In-essence umfasst verschiedene
Altmaterialien

2 Verbundmaterialien aus Stein und Beton
2-Hotzer

2 Gemische aus Holz, Stein und Beton
Diese-Materialien-bewahren-die Wertigkeit ihrer
Vergangenheit

Und verwandeln sich in einzigartige, moderne
Elemente fiir die Gestaltung zeitgemé&Ber
Stilwelten.

PRODUKT:

Die Verbindung von Stein und Beton ist

ein einzigartiger Mix, der gemeinsam mit
Materiaffragmenten-die Seele des originalen
FuBbodens bewahrt

Das dunkle Holz interpretiert ate Holzbretter
aus Nussbaum, auf denen die Gerbsaure
Trocknungsrander hervorgerufen hat,

eine charakteristische Erscheinung bei
sonnengetrocknetem Holz

Das helle Holz weist die Spuren-von
Abbeizungen und Abspachtelungen auf, die
typisch fir restauriertes, gebleichtes Eichenholz
sind. Die Farbe des natiirlichen Holzes tritt
zwischen unzahtigen kreidefarbigen Ténenin
Erscheinung.

Die zwei Mischungen, in denen sich
verschiedene Materialien in harmonischer
Weise abwechseln, zeigen uns die ganze
Modernitat von In-essence auf. Sich dem Neuen
6ffnen, Unvorhergesehenes als Ausdrucksmittel
wahrnehmen: Das-sind-die-Schliissel-fiir das
Verstandnis dieser Kombination

Der Sinn fiir das Neue, Ungewohnte findet in
diesem Mix seine Bestatigung.

OBERFLACHEN:

Verbundmaterialien

Fiir den Verbund haben wir eine scheinbar
plane Oberfldche geschaffen, die in Wirklichkeit
die typischen Unebenheiten von Beton und
Stein aufweist: Damit wird eine auBerordentlich
naturgetreue Optik erzieft:

Das Material zeichnet sich durch Funktionalitét
und hkeit-aus.

Il s"agit d'un matériau fonctionnel facilement
lavable.

Bois

Le bois possede une surface tridimensionnelle
reproduisant l'usure, les signes et les rayures.
laissés par les outils de travail du bois qui
vont de pair avec les imperfections et le
vieillissement des planches d'origine.
Mélange

Le mélange offre une infinie variété de surfaces
qui vatorisent fes caractéristiques typiques

de ses différents éléments et un effet final
entiérement naturel.

GRAPHISMES

Produit composite

Nous avons photographié des dizaines de
morceaux-de-sols-de-récupération, constitués
de plusieurs sortes de pierres jointes les unes
aux autres avec des bétons de nature et de
granularité différentes. La sélection et I'union
de'trente de ces morceaux a donné lieu & un
matériau unique et riche en détails. La quantité
de pierre et de béton varie dans chaque
morceau, créant ainsi un effet harmonieux et
trés original.

Bois

Les traces de tanins apparues avec le
temps—entrainant la-formation-d'auréoles
caractéristiques de 100 planches de noyer
oxydé ont été reproduites,

Le chéne oxydé a, quant a lui, permis de
réaliser 100 vieilles planches de chéne rouvre
décapé, plus ou moins usées et présentant
toutes les imperfections et les auréoles typiques
du matériau naturel.

Holzer

Das Holz besitzt eine besondere Tiefenoptik,
welche die Gebrauchsspuren, die Kratzer
und Schrammen von Werkzeugen sowie
die typischen Farbabweichungen und
Alterungszeichen der originalen Holzbretter
nachempfindet.

Gemisch

Das Gemisch bietet eine Vielfalt an
Oberflachen, auf denen die typischen
erkmate jedes einzeinen Bestandteits in
einer Gesamtoptik von duBerst natirlicher
Ausstrahlung zur Geltung gebracht werden.

MUSTER:

Verbundmaterialien

Wir haben mehrere Dutzend Altboden aus
verschiedenen-Steinsorten fotografiert, die-mit
Beton unterschiedlicher Art und KorngréBe
gemengt waren. Aus der Auswaht und
Verbindung von dreiBig Fotografien haben wir
ein einzigartiges Material mit einer Vielfalt an
Details geschaffen. Die Menge an Stein und
Beton andert sich in jedem Einzelteil, so dass.
ein harmonisches und originelles Gesamtbild
entsteht.

Holzer

Im oxydierten Nussbaumholz sind 100
Holzbretter reproduziert; auf-denen-die
Gerbsaure die typischen Trocknungsrander
erzeugt hat.

Fiir das oxydierte Eichenholz dienten 100

alte abgebeizte Eichenholzbretter mit
unterschiedlichem Abnutzungsgrad als Vorlage,
die alle typischen Farbabweichungen und
Trocknungsrander des natiirlichen Holzes
aufweisen.

INSPIRACION:

In-essence es una coleccion que recoge varios
tipos de materiales reciclados:

dos compuestos de piedra y cemento;

dos maderas;

dos mezclas constituidas por madera, piedra
y-cemento:

Estos materiales provienen del pasado y
atesoran todo su valor primigenio.

Se convierten en elementos nicos y modernos
con los que vestir espacios contemporaneos.

PRODUCTO:

La unién de piedra y cemento es una mezcla
Unica que conserva, junto con los fragmentos
del-material, el-alma-del-pavimento-original
La madera oscura interpreta un reciclaje total
de tablas de nogal-antiguo en fas que afforan
los halos de los taninos, caracteristicos de las
maderas himedas secadas al sol.

La madera de tonalidad clara muestra las
sefiales de los decapados y desconchaduras
tipicos-de las tablas de roble recicladas, que
habian ido palideciendo con el tiempo. La
esencia de la madera original aflora-entre un
sinfin de detalles yesosos

In-essence se expresa en toda su
contemporaneidad en las dos mezclas, en

las que, de manera continua y armoniosa, se
alternan diferentes materiales. Para comprender
y apreciar esta combinacion se hace necesario
abrirse a lo nuevo, acoger lo imprevisto como
una oportunidad de expresion,

La mezcla resulta ser un producto ideal para
quienes se atreven a salirse de los esquemas
sin-temor a-asombrarse ni a-asombrar.

SUPERFICIES:

Compuestos

Para crear el compuesto hemos reproducido
una superficie aparentemente plana que

en realidad presenta los tipicos relieves del
cemento y de la piedra: el resultado es un
efecto de lo mas real
Es-un-material-practico-y facil-de fimpiar.
Maderas

La-madera presenta tna superficie
tridimensional que reproduce el desgaste,

las huellas y arafazos que han dejado los
utensilios, las imperfecciones y signos de
envejecimiento caracteristicos de las tablas
originales.

Mezcla

La mezcla propone una gran variedad de
superficies que dan realce a las caracteristicas
tipicas de cada uno de fos componentes con-un
efecto final de total naturalidad

DISENO GRAFICO:

Compuesto

Hemos fotografiado decenas de materiales
reciclados de pavimentos realizados con
diversos tipos de piedras, remendados

con cementos de varias clases y tamafios
granulares. La seleccion y la unién de treinta de
estos materiales han dado lugar a un material
tnico, tico en detaftes y peculiaridades. ta
cantidad de piedra y cemento varia en cada
una de las piezas, creando un efecto armonioso
y absolutamente original

Maderas

Con la madera de nogal oxidada se han
realizado cien tablas en las que las huellas

de tanino han ido aflorando con el paso del
tiempo, creando unos caracteristicos halos.
Con-la-encina-oxidada se-han-efectuado-cien
viejas tablas de roble decapado, mas o menos
desgastadas, que presentan fas imperfecciones
y los halos tipicos del material natural.

BnoxHoBeHue:

Konnekuusi In-essence BkrioyaeT B cebs pasHble
TUMbI UCNIOMb3YEMbIX MATEPUANOB:

2 KOMMO31Ta U3 KaMHS 1 LieMeHTa

2 mopopsl Aepesa

2 cMecu 13 AepeBa, KaMHs 1 LieMeHTa

OT1 Matepuansl MpULINY 3 TPOLLTIOTO W CoAepXaT
BCe ero LIeHHOCTH.

OHM NpeBpaLLaloTCs B yHUKanbHbIE 1
CBEPXCOBPEMEHHbIE AMeMEHTbI, NPEeHA3HaYEHHbIE
Ansi 0hOPMIIEHISI HOBBIX MPOCTPAHCTB.

Mpoaykr:

C0103 kKaMHs! 1 LIeMeHTa = 3TO YHKarsHasi CMECh,
coxpaHsiioLias BMecTe ¢ (hparMeHTamn matepuana
[ylly NepBoHa4ankbHoro fona.

TeMHoe AepeBo UHTEPNPETUPYET NOfHoe
BOCCTAaHOBIEHWE OCOK U3 CTAPUHHOTO opexa, Ha
KOTOPbIX BUAHbI Pa3BOAbI TAHNHOB, XapakTepHbie
[INS BNaXHOrO [1epeBa, BbICYLIEHHOTO Ha COMHLE.
CseTrioe lepeBo HeceT Ha cebe criegbt
TPABMEHNS 1 TUMUYHBIE CKOSbl AOCOK U3
NOBTOPHO WCMOMb30BaHHOTO OTGENEHHOTO Ay6a.
MepBoHayanbHas ApeBeciHa NpocMaTpUBaeTcst
CPEAN TICSYN MenoBbIX AeTanei.

In-essence BbIpaxaeTcs BO BCelt €8
COBPEMEHHOCTM B 1BYX CMECSIX, B KOTOPbIX
FIOCTOSIHHO U FAPMOHUYHO YEPEAYIOTCS PasnnyHble
matepuansl. YTo6bl MOHATL U OLEHNTL 3TO
co4eTaHue, HeobXoaAMMO OTKPbITE CBOW pasym
HOBOMY, BOCNIPUHMMATbL HEOKMAHHOCTb, Kak
BO3MOXHOCTb BbIPAKEHNS.

CMeCh - 3T0 NPOAYKT ANst TEX, KOMY HPaBUTCS
BbLIXOAWTL 38 YCTAHOBIEHHBIE PaMKy, He Gosick
YAVBAATL U YANBAATLCA.

MosepxHocTu:

Komnoautb!

B KOMMO31Te Mbl BOCCO3ankt POBHYIO Ha NepBbIit
B3rNs/ MOBEPXHOCTb, KOTOPas Ha camoMm ferne
Oﬁna,claeT XapakTepHbIMW NerkuMmM HepOBHOCTAMM,
KaK y LUeMeHTa U KaMHs.. PeaynsTar - 04eHb
peanucTUYHbIi adbekT.

Marepuarn (yHKUMOHaIEH 1 Nerko O4YMLIaeTCs.
Mopoabl AepeBa

[lepeBo UMeeT TPEXMEPHYIO MOBEPXHOCT,
BOCMPOU3BOAALLYIO N3HOC, Crefbl U LiapanuHbl,
OCTaBlieHHble MHCTPYMEHTOM, a Takke HepOoBHOCTU
1 CTapeHue, Kak Ha HacTOALNX OCKAX.

Cwecb

Cmecs NpeanaraeT pastsie NOBEPXHOCTHA;
noaYepK1BaloLLme XapakTepHbIe NS Kaxaoro
OTAENbHOTO KOMMOHEHTa CEOVICTEa, co3gasas
COBEPLUEHHO HaTypanbHbIN KOHEYHbIN A eKT.

Mpacuka:

Komnoaut

Mbl-ccpoTorpacupoBan AecHTk CTapbix

nonos, CO3AaHHbIX U3 KAMHS pasnnyHoro

TUNa, rae HeaocTaroLmMe SnemMeHTbl Gbinn
3anonHeHbl Pa3HOTUNHLIMU LIEMEHTaMM C Pa3Ho
LepoxoBaTtocTblo. M3 oT6opa 1 o6beauHeHnst
TpuauaTM 06pasLoB NOSBUNCA Ha CBET
YHUKanbHbIM MaTepuan, Goratblil Aetansamm u
noapoGHocTsMU. B KaXaom 0TaensLHOM naaenun
MEHSIETCA COOTHOLLEHWNE KaMHS 1 LiIeMeHTa,
cosfjaBast FapMOHUUHbIIA 11 O4eHb OPUFMHATbHBIN
ahpekT.

Mopoabl AepeBa

[ns nepesa “OKUCNEHHbI opex” Mbl
Bocnpouaseny 100 4OCOK, Ha KOTOPBIX C TeYeHNeM
BPEMeHM OCTaTKN TaHUHA BLILUMW HA NOBEPXHOCTb,
cosfjaBasi XapakTepHble passozbl.
[Ans-“okucneHHoro-ay6a” Mbl-UGRONL3OBANN

100 cTapbIx AOCOK 13 TpagneHoro ay6a ¢

Pa3HOI CTEMEHBI0 N3HOCA, NPEACTaBNSIOLNX
BCE HeoCTaTk/ 1 pa3BoAbl, XapakTepHble Ans
HaTyparnbHOro Matepuarna.

in-essence 49
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Features
gues Techniques

igenschaften
Caracteristicas Tecnicas
TexHuueckvie XapakTepucTvky

PLANARITA
Flatness - Planéité - Ebenflachigkeit - Planiyud - MnockocTHocTs

NORMA
Standard
Norme
Norm
Norma
Hopma

UNIEN ISO 10545/2

"
Cleratmics of laby

: 2012 Annex G - Bla GL

VALORI
Value
Valeur
Vorgabe
Valor
Cpeptve

+0,26%/*1,5mm

ASTM C485
Warpage

Calibrated £ 0,75%
(max £ 0,09 in)

Rectified £ 0,40%
(max £ 0,05 in-size < 60cm)
(max £ 0,07 in-size > 60cm]

£0,25%
(max £ 0,05 in-size < 60cm)
(max £0,07 in-size > 60cm)

ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in %

UNIEN ISO 10545/3

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbestandigkeit

Water absorption - Average value expressed in % Conforme
Absorption d'eau - Valeur moyenne en % <05%
Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % ASTM €373 Compliant
Absorcion de agua - Valor medio en % - MornolieHve Boab!
RESISTENZA ALLA FLESSIONE
A Modulus of ropture - Resistance a la flexion UNIEN IS0 10545/4 250 N/mm?2

Biegefestigkeit - Resistencia a la flexon - Mpo4HoCTb Ha M3rUG

@ FORZA DI ROTTURA UNIEN IS0 10545/4 22000N
Breaking strength - Résistance 3 la rupture ASTM C648 700 LBS
Bruchlast - Resistencia a la rotura - PaspbiaHoe ycunue
RESISTENZA AL GELO UNIEN ISO 10545/12 Conforme
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbestandigkeit
Resistencia a las heladas - Mopo3ocToiikocTb ASTM C1026 Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations UNIEN 150 10545/14 A~ GLA- GHA
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Sauren und Basen Unaffected
Resistencia quimica con concentraciones altas y bajas de acidos y bases ASTM C-650 naffecte
XUMUHeCKas CTOMKOCTS K BBICOKYM M HU3KUM KOHLIEHTPALIMAM KCOT U Lienoyei

@ RESISTENZA ALLE MACCHIE UNI EN 10 10545/13 5

By

Resistencia a las manchas - CToifkocTs k 06pasosaHyto naTeH CTI81-7D No Evident Variation
DIN 51130 R10
COEFFICIENTE DI ATTRITO DIN 51097 B(A+B)
Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit BarfuBibereich ANSI A 137.1- 2012 Dry: 0,81/ Wet: 0,68*
Coeficiente de atrito medio - KoahduumeHT Tpeus DCOF (Section 9.6) i et B
B.CRA. >0,40
* Values obtained with certificate n° 3639/2012/1. Date 10/26/2012.
Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. COMPOSTO

For further information on technicat specifications, please consult our up-dated generaf catafogue.
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S| Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicl

LEGNO/MISCELA

VARIATION

Random .-

SHADE ..-
||

Embalajes y peso:

PIETRACEMENTO

High

Articolo Formato Spessore Pz. x Scat. Mg. x Scat. Peso x Scat. Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Item Size Thickness | Pieces x Box | Sgm x Box Weight x Box Boxes x Pal. Sqm x Pal Weight x Pal.
Reference Format Epaisseur Pcs / Bte Qm x Krt. Gewicht x Krt.(kg) Bte / Pal Qm x Pal. Gewicht x Pal.(kg)
Artikel Format Starke Stk. x Krt. M?/ Bte Poids / Bte(kg) Krt. x Pal. M? /Pal. Poids / Pal.(kg)
Articulo Tamafio Espesor Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Cajalkg) Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.(kg)
APTUKYTIA OOPMAT TONLIMHA | WT. x KOP. | KB.M. x KOP. BEC x KOP. KOP. xNOAA. KB.M x NOAA. BEC x N0OAA.
cm. mm. KG KG

80K4_R 80x80 10,5 2 1,28 32,00 40 51,20 1280
60K4_R 60x60 10,5 5 1,08 26,00 356 58,88 900
B63K4_R 30x60 10,5 6 1,08 25,00 40 43,20 1000
54K6_R | 20x120 10,5 4 0,96 23,50 33 51,68 776
B3K5_R
53K6_R 16x120 10,5 6 1,08 22,40 28 30,24 627
M30K4_ | 30x30 10,6 5 045 10,50 - - -

PROVENZA

abrand of EMILCERAMICA Sp.A. Ty

M in-essence






PROVENZA

a brand of EMILCERAMICA S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 29. 41042 Fiorano Modenese (MO) . Italia

Tel +39 0536 927611 - Fax ltalia +39 0536 927626 - Fax Estero +39 0536 927627
info@ceramicheprovenza.com - www.ceramicheprovenza.com




